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" Ubersicht

Den 2-Pfad-Durchflussmesser SITRANS FUE380 gibt es als bat-
terie- oder netzgespeiste Ausfihrung zur Wasserdurchfluss-
messung in Fernwérmeanlagen, Ortsnetzen, Kesselzentral-
oder -nebenstationen, Kihlwasseranlagen (einschlieBlich
Glykolgemischen ohne Bauartzulassung) und anderen allge-
meinen Wasseranwendungen.

Der Durchflussmesser FUE380 ist nach den fir Warmeenergie-
messer geltenden Normen EN 1434 Klasse 2, OIML R 75 Klasse
2 und MID Klasse 2 zugelassen. Die metrologischen Parameter
sind gegen Manipulation geschutzt. Die bauartzugelassene
Ausfuhrung hat die Bezeichnung SITRANS FUE380. Der Stan-
dard-Durchflussmesser FUS380 ohne Bauartzulassung ist im
gesonderten Kapitel FUS380 beschrieben.

Technisch sind die Ausfuhrungen SITRANS FUS380 und
SITRANS FUES80 vollkommen identisch; einzige Unterschiede
sind die Kalibrierungsgrenze und die Bauartzulassung fur eich-
pflichtigen Verkehr.

Durchflussmessung
SITRANS F US Inline

Durchflussmessgerat SITRANS FUE380 mit Zulassung

Der SITRANS FUE380 kann zusammen mit einem Warmeener-
gierechner und einem Paar Temperaturaufnehmer in ein Ener-
giemesssystem eingebunden werden. FUr diesen Zweck bietet
Siemens den Warmeenergierechner SITRANS FUE950 an.

. Nutzen

* Batteriebetrieb bis zu 6 Jahre

¢ Netzstrombetrieb 115/230 V mit Pufferbatterie bei Netzausfall
¢ Hohe Messfrequenz 15 Hz/0,5 Hz (AC 230 V/Batterie)

e Ubersichtliche Anzeige, Bedienung mit einer Taste

e 2-Pfad-Messprinzip fur hdchste Genauigkeit

e Kompakt- oder Getrenntmontage

e Eignung in den meisten Fernwassersystemen unabhangig
von Wasserqualitat und Leitfahigkeit

e Kein Druckabfall
e | angfristige Stabilitat

e 2 galvanisch getrennte Digitalausgange zum einfachen An-
schluss an einen Energierechner (potentialfrei)
* Analogausgang 4 bis 20 mA

¢ Bidirektionale Messung mit 2 Zahlern und Ausgéngen

* Dynamikbereich Q;:Q, bis 1:50/100 oder max. Bereich Q;:Qg
bis 1:400

N Anwendungsbereich

Die Hauptanwendung des SITRANS FUE380 ist das Messen des
Wasserdurchflusses oder des Wasserdurchflusses in Warmee-
nergiemesser-Anlagen fur eichpflichtigen Verkehr in Fernwéar-
menetzen oder Kaltesystemen (einschlielich Glykolgemischen
ohne Bauartzulassung).

. Aufbau

Die 2-Pfad-Konstruktion des SITRANS FUE380 ermdglicht genaue
Messungen auch bei kurzem Vorlauf. Das zugelassene Durchfluss-
messgerat besteht aus Messaufnehmerrohr, 4 Schallwandlern mit
Kabeln und einem Messumformer SITRANS FUS080.

Die Einheit ist als Ausfihrung fur Kompaktmontage oder Ge-
trenntmontage erhéaltlich. Beide Ausflhrungen sind mit kurzen
Koaxialkabeln vormontiert. Getrennter Messumformer bis zu 30
Metern Entfernung mit einem Messaufnehmer-Verbindungska-
bel (SSL).

Kompakte Montage ist nur bis 120 °C (248 °F) mdglich. Der Mess-
aufnehmer muss isoliert werden, um den Messumformer vor Hitze
zu schitzen. Der Messumformer ist in einem IP67/NEMA 4X/6-Ge-
hause lieferbar.

FUE380 mit MI-004-Zulassung

Der SITRANS FUE380 ist bauartzugelassen gemaR den interna-
tional geltenden Normen fur Warmeenergiezéhler EN 1434. Seit
dem 1. November 2006 ist die Energiezahler-Richtlinie MI-004 in
Kraft, d.h. alle Energiez&hler kénnen in der EU grenzUberschrei-
tend in Verkehr gebracht werden, sofern sie eine MI-004-Kenn-
zeichnung tragen.

Die FUE380-Produkte sind nach MI-004 verifiziert und gekenn-
zeichnet, gemaB der Richtlinie 2014/32/EU des Europaischen
Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 Uber Messge-
rate, Anhang IV Thermische Energie-Durchflussmesser
(MI-004), in den Nennweiten DN 50 bis DN 1200.

Die MID-Zertifizierung wird als Zulassung nach den Modulen B
+ D entsprechend der oben genannten Richtlinie erreicht.
Modul B: Bauartzulassung MI-004 gemaB DIN EN 1434: 2007
(zugelassen fur Messstoff Wasser)

Modul D: MID-Zulassung aufgrund der Qualitatssicherung fur
die Produktion

Das MID-Systemetikett mit den Zulassungsinformationen befin-
det sich seitlich am Messumformer und Messaufnehmer. Nach-
stehend ist das Muster einer Produktkennzeichnung dargestellt:

SITRANS FUE3S0
Systom Mo TMEM 181UCI2IBR2
§137T05H266
Tranamitier: TMEMAS0 - DARID - ZRED
009509H296
Sensor: FOK-08THZSM BEB410H2TE
qs: 280man
qp / qic 100 / 2mamk
40 valwe: 250p
Palse widih: Sas
Cable lergh: 10m Year of Manul.: 2016
Cal. fazter: 1027498 SWvers: 2
Tanb; = 10°C o +58°C
Certitication Mo, DK~ 0200 M0 - 005
Accuracy Class: 2
Eavirommentsl Class: E2, M1 l

CEE o AKX

Siemens 'S Flow Issirameats, 8400 Soenderborg, Denmark

Made in France

Etikett fur Messumformer FUE380 (mit erster MID-Verifizierung)
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Durchflussmessung
SITRANS F US Inline

Durchflussmessgerat SITRANS FUE380 mit Zulassung

SITRANS FUE380
Sensor: FDK:087H2504 System No.: TME34101UC32Z3BR2
8BB4 10H276
Dimension: DN 125 513705H266
Process conn.: EN 1092-1, PN16
gs: 280m3/h Year of Manul.: 2016
qp ! gi: 100/ 2m3/h Cerlilication No.: DK - 0200 MID04 - D05
Bmin o Bmax: +15°C 1o +200°C Accuracy Class: 2
Cal. factar: 1.027495 Envirommenlal Class: E2, M1

T.amb.: —10°C lo +55°C nzo0
MAWP I +15° C (T8): 16b: m
MAWP Em :I +200°C %:; 12.4!1:: c E e

Fluid group: PEDIG2 & & E‘

Siemens A'S Flow Insirumenls, 6407 Soenderborg, Denmark

Etikett fur Messaufnehmer FUE380 (mit erster MID-Verifizierung)

. Integration

Der Digitalausgang des Durchflussmessers wird oft als Eingang
fur einen Warmeenergiemesser oder fur digitale Systeme zur
Fernablesung genutzt.

Der SITRANS FUE380 weist zwei einzeln wahlbare digitale Aus-
gangsfunktionen auf.

Die Impulsausgangsrate wird bei der Bestellung festgelegt. Um
einen optimalen Nutzen zu erzielen, muss ein moéglichst geringer
Impulswert gewahlt werden.

FUr den Einsatz des Durchflussmessers in einem Energiemess-
system im eichpflichtigen Verkehr sind, mit Ausnahme eventuel-
ler rtlicher Zulassungen des Durchflussmessers, keine weite-
ren Zulassungen erforderlich.

. Funktion

Mit dem FUE380 in Kombination mit dem SIMATIC PDM-Tool
kann das Durchflussmessgerat vor Ort gepruft und verifiziert
werden. AuBerdem kann damit eine "Qualitatsbescheinigung"
mit fur den Qualitatsstatus der Messung relevanten Daten aus-
gedruckt werden.

Die "Qualitatsbescheinigung" enthalt Angaben zum Istzustand
des Durchflussmessgerates:

¢ Allgemeine Einstellungen, Angaben zum Durchflussmessge-
rat und zur Batterie, Summenwerte und Impulsausgangsein-
stellungen

e Detaillierte Angaben zum Messumformer und zur Messauf-
nehmerfunktion sowie eine Hauptparameterliste zur Evaluie-
rung der Funktionalitat des Durchflussmessgerates
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Durchflussmessgerat SITRANS FUE380 mit Zulassung

u Konfiguration SITRANS FUE380 (bauartzugelassen)
Auswabhliibersicht SITRANS FUE380, bauartzugelassenes Durchflussmessgerét

DN Q, (m®h) Qmax (M%h)  Q, (m%h) Q; (m%h) Q; (m%h) Schleichmen- Schleichmen- Typischer
(105 % von (1:50 von Q)  (1:100 von Q) genunterdrii- genunterdrii- Impulswert
Qs) EN1434/MID OIML R 75/MID kung (m°h)  ckung (impuls)
(% von Qpmay)
50 30 31,5 15 0,3 - 0,075 0,24 1
50 45 47,25 15 0,3 - 0,075 0,16 1
50 45 47,25 30 - 0,30 0,150 0,32 1
65 50 52,5 25 0,5 - 0,125 0,24 1
65 72 75,6 25 0,5 - 0,125 0,17 1
65 72 75,6 50 - 0,50 0,250 0,33 1
80 80 84 40 0,8 - 0,200 0,24 2,5
80 120 126 40 0,8 - 0,200 0,16 2,5
80 120 126 80 - 0,80 0,400 0,32 2,5
100 120 126 60 1,2 - 0,300 0,24 2,5
100 180 189 60 1,2 - 0,300 0,16 2,5
100 180 189 120 - 1,20 0,600 0,32 2,5
125 200 210 100 2,0 - 0,500 0,24 2,5
125 280 294 100 2,0 - 0,500 0,17 2,5
125 280 294 200 - 2,00 1,000 0,34 2,5
150 300 815 150 3,0 - 0,750 0,24 10
150 420 441 150 3,0 - 0,750 0,17 10
150 420 441 300 - 3,00 1,500 0,34 10
200 500 525 250 5,0 - 1,250 0,24 10
200 700 735 250 5,0 - 1,250 0,17 10
200 700 735 500 - 5,00 2,500 0,34 10
250 800 840 400 8,0 - 2,000 0,24 10
250 1120 1176 400 8,0 - 2,000 0,17 10
250 1120 1176 800 - 8,00 4,000 0,34 10
300 1120 1176 560 11,2 - 2,800 0,24 50
300 1 560 1638 560 11,2 - 2,800 0,17 50
300 1560 1638 1120 - 11,20 5,600 0,34 50
350 1500 1575 750 15,0 - 3,750 0,24 50
350 2100 2 205 750 15,0 - 3,750 0,17 50
350 2100 2 205 1500 - 15,00 7,500 0,34 50
400 1900 1995 950 19,0 - 4,750 0,24 50
400 2 660 2793 950 19,0 - 4,750 0,17 50
400 2 660 2793 1900 - 19,00 9,500 0,34 50
500 2950 3097,5 1475 29,5 - 7,375 0,24 100
500 4130 4 336,5 1475 29,5 - 7,375 0,17 100
500 4130 4 336,5 2950 - 29,50 14,750 0,34 100
600 4 300 4515 2150 43,0 - 10,750 0,24 100
600 6 020 6 321 2150 43,0 - 10,750 0,17 100
600 6 020 6 321 4 300 - 43,00 21,500 0,34 100
700 5800 6 090 2900 58,0 - 14,500 0,24 100
700 8120 8 526 2900 58,0 - 14,500 0,17 100
700 8120 8 526 5 800 - 58,00 29,000 0,34 100
800 7 600 7 980 3800 76,0 - 19,000 0,24 100
800 10 640 11172 3800 76,0 - 19,000 0,17 100
800 10 640 11172 7 600 - 76,00 38,000 0,34 100
900 10 000 10 500 5000 100,0 - 25,000 0,24 100
900 14 000 14 700 5000 100,0 - 25,000 0,17 100
900 14 000 14 700 10 000 - 100,00 50,000 0,34 100
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Durchflussmessgerat SITRANS FUE380 mit Zulassung

DN Q, (m®/h) Qmax (M%h)  Q, (m%h) Q; (m%/h) Q; (m/h) Schleichmen- Schleichmen- Typischer
(105 % von (1:50 von Q;) (1:100 von Q) genunterc:l;rﬁ- genunterdrii- Impulswert
Q) EN 1434/MID OIMLR75MID ckung (m“h) — ckung (impuls)

(% von Qpax)

1000 12000 12 600 6 000 120,0 - 30,000 0,24 100

1000 16 800 17 640 6 000 120,0 - 30,000 0,17 100

1000 16 800 17 640 12 000 - 120,00 60,000 0,34 100

1200 18 000 18 900 9000 180,0 - 45,000 0,24 100

1200 25 200 26 460 9000 180,0 - 45,000 0,17 100

1200 25 200 26 460 18 000 - 180,00 90,000 0,34 100

Dynamikbereich Q; : Qq: besser als 1:100 oder 1:50 nach OIML R 75 Klasse 2 und MID DIN EN 1434 Klasse 2.

Q; (Quip) stent fur die Mindestdurchflussrate und Min Q, (Qporm) fir die Nenndurchflussrate geméB der zugelassenen Anforderungen.
Qg ist die maximale bedienbare Durchflussrate. Die maximale Durchflussrate (Qmnayx) betragt 105 % von Qq. Die untere Durchfluss-
abschaltgrenze betragt 50 % von Q;.

Qj, Qp und Qg werden auf dem Systemschild des FUE380 angegeben.

Um eine optimale Impulsausgangsauflésung im Bereich Qi bis Qg von etwa 100 Hz bei Qg zu erhalten, kénnen bei der Bestellung
fur jede Abmessung zwei oder drei Durchflusswerte angegeben werden. Daher ist in der Bestelldaten-Tabelle auch Qp (Qp) ange-
geben. Diese Durchflussrate liegt zwischen Q; (Qn) und Qg und stellt den normalen oder typischen Durchfluss gemaB der zuge-
lassenen Anforderungen dar.

Hinweis:

Der Minimaldurchfluss (Q;) sollte im PIA-Selektor oder in der Produktdatenbank (PMD) geprdift werden.

Um einen optimalen Nutzen aus den Impulsen zu erzielen, missen ein moglichst geringer Impulswert und eine moéglichst geringe
Impulslange gewahlt werden. Die folgende Berechnungsformel kann zur Bestimmung des kurzesten Impulswertes bei einer Impuls-
lange von 5 ms verwendet werden:

L/Impuls > Qg (m3/h) /360. Zum Beispiel Qs = 300 m%/h; L/Impuls > 300/360; L/Impuls > 0,83; demzufolge muss der Impulswert
1 I/impuls betragen
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. Technische Daten

Rohrausfiihrung

Nennweite der geschweiBten Aus-
fihrung
(DN 50 ... DN 80 in Bronze)

Druckstufe

Rohrwerkstoff

Schallwandlerausfihrung

Schallwandlerwerkstoff

2-Pfad-Messaufnehmer mit Flan-
schen und Inline-Schallwandlern,
werkseitig nasskalibriert

DN 50, 65, 80, 100, 125, 150,
200, 250, 300, 350, 400, 500, 600,
700, 800, 900, 1000, 1200

PN 16, PN 25, PN 40

EN 1092-1 Flansche:

¢ Typ 01 (B): DN 100 bis DN 125

e Typ 11 (B): DN 150 bis DN 1200

¢ Typ 11 (B) 'design’: DN 50 bis
DN 80

* DN 100 ... DN 1200: Kohlen-
stoffstahl DIN EN 1.0345/P235
GH, hellgrau lackiert

* DN 50 ... DN 80: Bronzedruck-
guss G-CuSn10/W2.1050.01
(EN1982)

* DN 100 ... DN 1200: Inline-Aus-
fihrung, an das Rohr ange-
schweift

* DN 50 ... DN 80: In das Rohr
eingeschraubt

Edelstahl (AISI 316/1.4404)/
Messing (CuZnggPboAs)

Betriebsbedingungen fiir den
Messaufnehmer

Umgebungstemperatur
 Betrieb

e Lagerung
Messstoff

Medien-/Oberflachentemperatur

Schutzart

Elektromagnetische Vertraglichkeit
e Storaussendung

o Storfestigkeit

e MID

Max. Strémungsgeschwindigkeit
bei Qg

-10 ... +60 °C (14 ... 140 °F)
(MID-Ausfthrung:
-10 ... +55°C (14 ... 131 °F))

-40 ... +85°C (-40 ... +185 °F)

Heizwasser, gemaB VDI-2035
(pH 8,2 - 10,5), VATUV-Industrie-
merkblatt 1466 und AGFW-Merk-
blatt FW 510.
DN 100 ... DN 1200:
e Getrennt: 2 ... 200 °C

(35,6 ... 392 °F)

MID: min. +15 °C/+59 °F
DN 50 ... DN 80:

e Getrennt: 2 ... 150 °C
(35,6 ... 302 °F)
MID: min. +15 °C/+59 °F

DN 50 ... DN 1200:

e Kompakt: 2 ... 120 °C
(35,6 ... 248 °F)
MID: min. +15 °C/+59 °F

Messaufnehmeranschluss
IP67/NEMA 4X/6

Nach EN 55011/CISPR-11
Nach EN/IEC 61326-1 (Industrie)
Umweltklasse E2 und M1

DN 50 ... DN 1200: 9 m/s
(29.5 ft/s)

Messumformer

Der Messumformer fiir dieses System ist der SITRANS FUS080.
Die technischen Daten fiir den FUS080 finden Sie auf Seite 3/262 ff.

Messaufnehmerkabel
Lange des Schallwandlerkabels

Lange des Messaufnehmer-
Verbindungskabels (SSL)

Vormontiert mit kurzen Koaxialka-
beln

5,10, 20, 30 m
(16.4, 32.8, 65.6, 98.4 ft)

Durchflussmessung
SITRANS F US Inline

Durchflussmessgerat SITRANS FUE380 mit Zulassung

Zertifikate und Zulassungen
Konformitatsbescheinigung (CE)

Materialprtfzeugnis

Kalibrierbescheinigung

Zulassungen

Die Gerate werden standardmaBig
mit einer Siemens-Konformitatser-
klarung auf DVD ausgeliefert.

Ein Materialprtfzeugnis nach DIN
EN 10204-3.1 ist optional erhalt-
lich.

Im Lieferumfang aller Durchfluss-
messgerate ist eine standardma-
Bige Kalibrierbescheinigung
enthalten.

Erweiterte, anerkannte ISO/IEC
17025 Kalibrierzertifikate sind
optional erhaltlich

e Zulassungsnormen: DIN 1434
und OIML R 75 Klasse 2

¢ Bauartzulassung: 1D, MI-004,
Zulassung und Zertifizierung der
Klasse 2 (gemaB DIN EN 434)

« CPA/CMC (China)

Die Messaufnehmer sind zugelassen gemaB EU-Richtlinie
2014/68/EU vom 27. 06. 2016 fur Fluidgruppe 1, klassifiziert
nach Kategorie Ill. Aufbau entspricht DIN EN 13480 (DGRL-

Richtlinie).

Modellabhéngige Einstellungen

Durchflusswert

Zulassung
Durchflussrate v¢
Ausgang A
Ausgang B

Impulswertigkeit A und B (abhéan-
gig von der Nennweite)

Impulslange
Einstellung Durchflusseinheit
Einstellung Volumeneinheit

Voreinstellungen nach
DIN EN 1434/0OIML R 75/MID

landerspezifisch

0,02 ... 9m/s (0.065 ... 29.5 ft/s)
Voreinstellung: Impulse vorwarts
Voreinstellung: Alarm

Voreinstellung: Siehe Schema —
vorige Seite

Voreinstellung fir SITRANS
FUE950 oder frei wahlbar, abhan-
gig von Durchflussrate (Qg)

Voreinstellung: 5 ms
Voreinstellung: m3/h
Voreinstellung: m3

Kalibrierung und Ruckverfolgbarkeit der Durchflussmessgeréte

Damit standig eine genaue Durchflussmessung gewahrleistet
ist, mUssen Durchflussmessgeréte kalibriert werden. Die Kali-
brierung wird in Siemens-Einrichtungen mit rickverfolgbaren
Messgeraten durchgefihrt, die direkt auf die jeweilige physika-
lische MaBeinheit nach dem Internationalen Einheitensystem SI

bezogen sind.

Die Kalibrierbescheinigung gewéhrleistet daher die Anerken-
nung der Prifergebnisse weltweit, auch in den USA (NIST-RUuck-
verfolgbarkeit). Siemens bietet akkreditierte Kalibrierungen
nach ISO 7025 im Durchflussbereich von 0,0001 m%h bis

10 000 m3/h. Von Siemens Flow Instruments akkreditierte Labors
werden von ILAC MRA (International Laboratory Accreditation
Corporation - Mutual Recognition Arrangement) anerkannt; dies
gewahrleistet internationale Ruckverfolgbarkeit und weltweite
Anerkennung der Prifergebnisse.

Jeder SITRANS FUE380 wird mit einer Standardkalibrierbe-
scheinigung mit Q,, ausgeliefert. Das Produktionskalibrierungs-
protokoll besteht aus 2 x 3 Punkten bei Q;, 10 % Qp, und Q, (max.

4 200 m3/h).
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Durchflussmessgerat SITRANS FUE380 mit Zulassung

Typische Genauigkeit SITRANS FUE380:

1(0,5 + 0,02 Qy/Q) [%]
Qp gemaB Anforderungen nach DIN EN 1434/0OIML

Beispiel: DN 100, Q, = 60 m%h bei Q = 1,2 m3/h:
Genauigkeit bei 1,2 m 3/h = typisch 1,5 %

[%]

5
4
& FUE380 - Zulassige Begrenzung
NN nach OIML R 75 class 2 ‘
2 DN ———
FUE380 ZuIaSS|ge Begrenzung
. ‘ nach EN 1434 class 2 |
T f
| |
0 | | ——
00,20,40,60,8 1 1,5 2 2,5 3 [m/s] 10
T T T T T (’ -
0051 2 5 8 [ﬂ/s] 33

Der SITRANS FUE380 erfullt die Bedingungen
Ef=+(2 + 0,02 Qp/Q)) max. £5 % gemaB DIN EN 1434 und
OIMLR 75 Klasse 2 bzw. die MID-Bedingungen.
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Durchflussmessung
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Durchflussmessgerat SITRANS FUE380 mit Zulassung

. Auswahl- und Bestelldaten Artikel-Nr. Kurzangabe
Durchflussmessgerat SITRANS FUE380 (bauartzugelassen) A TME3410 - BEEEN - mEEE mEE

A Klicken Sie auf die Artikel-Nr. zur Online-Konfiguration im PIA Life Cycle Portal.

Nennweite Zulassung Druckstufe Durchfluss-Einstellung [m3lh]
Qp (Qp) ist der normale Durchfluss geméB
den Zulassungsanforderungen. Q, und Qg
werden auf dem Systemschild angegeben.

Qp [m%h] Qs [m%h]

Rohrmaterial: Bronzedruckguss

DN 50 (2") EN 1434 PN 40 15 30 1B
DN 50 (2") EN 1434 PN 40 15 45 1C
DN 50 (2") OIML R75 PN 40 30 45 1D
DN 65 (2'2") EN 1434 PN 40 25 50 1F
DN 65 (2'2") EN 1434 PN 40 25 72 1G
DN 65 (212" OIML R75 PN 40 50 72 1H
DN 80 (3") EN 1434 PN 40 40 80 1K
DN 80 (3") EN 1434 PN 40 40 120 1L
DN 80 (3") OIML R75 PN 40 80 120 iM
Rohrmaterial: Karbonstahl

DN 100 (4") EN 1434 PN16, PN 40 60 120 1P
DN 100 (4") EN 1434 PN16, PN 40 60 180 1Q
DN 100 (4") OIML R75 PN16, PN 40 120 180 1R
DN 125 (5") EN 1434 PN16, PN 40 100 200 1T
DN 125 (5") EN 1434 PN16, PN 40 100 280 1U
DN 125 (5") OIML R75 PN16, PN 40 200 280 1V
DN 150 (6") EN 1434 PN16, PN 40 150 300 2B
DN 150 (6") EN 1434 PN16, PN 40 150 420 2C
DN 150 (6") OIML R75 PN16, PN 40 300 420 2D
DN 200 (8") EN 1434 PN16, PN 25, PN 40 250 500 2F
DN 200 (8") EN 1434 PN16, PN 25, PN 40 250 700 2G
DN 200 (8") OIML R75 PN16, PN 25, PN 40 500 700 2H
DN 250 (10") EN 1434 PN16, PN 25, PN 40 400 800 2K
DN 250 (10") EN 1434 PN16, PN 25, PN 40 400 1120 2L
DN 250 (10) OIML R75 PN16, PN 25, PN 40 800 1120 2M
DN 300 (12") EN 1434 PN16, PN 25 560 1120 2P
DN 300 (12") EN 1434 PN16, PN 25 560 1560 2Q
DN 300 (12") OIML R75 PN16, PN 25 1120 1560 2R
DN 350 (14") EN 1434 PN16, PN 25 750 1500 2T
DN 350 (14") EN 1434 PN16, PN 25 750 2100 2U
DN 350 (14") OIML R75 PN16, PN 25 1500 2100 2V
DN 400 (16") EN 1434 PN16, PN 25 950 1900 3B
DN 400 (16") EN 1434 PN16, PN 25 950 2 660 3C
DN 400 (16") OIML R75 PN16, PN 25 1900 2660 3D
DN 500 (20") EN 1434 PN16, PN 25 1475 2950 3K
DN 500 (20") EN 1434 PN16, PN 25 1475 4130 3L
DN 500 (20") OIML R75 PN16, PN 25 2950 4130 3M
DN 600 (24") EN 1434 PN16, PN 25 2150 4300 3T
DN 600 (24") EN 1434 PN16, PN 25 2150 6 020 3U
DN 600 (24") OIML R75 PN16, PN 25 4 300 6 020 3V
DN 700 (28") EN 1434 PN16, PN 25 2900 5800 4F
DN 700 (28") EN 1434 PN16, PN 25 2900 8120 4G
DN 700 (28") OIML R75 PN16, PN 25 5800 8120 4H
DN 800 (32") EN 1434 PN16, PN 25 3800 7 600 4P
DN 800 (32") EN 1434 PN16, PN 25 3800 10 640 4Q
DN 800 (32") OIML R75 PN16, PN 25 7 600 10 640 4R
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Durchflussmessung
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Durchflussmessgerat SITRANS FUE380 mit Zulassung

. Auswahl- und Bestelldaten Artikel-Nr. Kurzangabe
Durchflussmessgerat SITRANS FUE380 (bauartzugelassen) TME3410 - HEMEN - mEEE mEE
Nennweite Zulassung Druckstufe Durchfluss-Einstellung [m®/h]

Qp [m%h] Qs [m%/h]

Nur Getrenntausfthrung

DN 900 (36") EN 1434 PN16, PN 25 5000 10 000 5B
DN 900 (36") EN 1434 PN16, PN 25 5000 14 000 5C
DN 900 (36") OIML R75 PN16, PN 25 10 000 14 000 5D
DN 1000 (40") EN 1434 PN16, PN 25 6 000 12000 5K
DN 1000 (40") EN 1434 PN16, PN 25 6 000 16 800 5L
DN 1000 (40") OIML R75 PN16, PN 25 12 000 16 800 5M
DN 1200 (48") EN 1434 PN16 9 000 18 000 5T
DN 1200 (48") EN 1434 PN16 9 000 25 200 5U
DN 1200 (48") OIML R75 PN16 18 000 25 200 5V

Flanschnorm und Druckstufe
System ohne Messaufnehmer - nur ein Messumformer

DIN EN 1092-1
PN 16 (DN 100 ... DN 1 200) c
PN 25 (DN 200 ... DN 1 000) D
PN 40 (DN 50 ... DN 250) E

Kompakt-/Getrenntanschluss
Hinweis: Das Messaufnehmerkabel ist mit dem Anschlusskasten immer fest verbunden

Kompaktausfuhrung, Flussigkeit max. 120 °C (248 °F) 0
Getrenntausflihrung, Flussigkeit max. 150/200 °C (302/392 °F)

Messaufnehmer-Verbindungskabel (SSL)
*5m(16.4 ft)

¢ 10 m (32.8 ft)

® 20 m (65.6 ft)

® 30 m (98.4 ft)

Zulassungen/Impulsausgang

o B Wi

Ohne Zulassung (neutral) 0
Mit CT-Zulassung 1
Mit CT-Zulassung MID0O04, amtliches Siegel 2

Einstellung Impulsausgangswert®)

Um einen optimalen Nutzen aus den Impulsen zu erzielen, missen ein méglichst geringer Impulswert und eine
maoglichst geringe Impulslange gewéhlt werden. Die folgende Berechnungsformel kann zur Bestimmung des
kurzesten Impulswertes bei einer Impulslange von 5 ms verwendet werden: L/Impuls > Qs (m3/h) /360.

Zum Beispiel Qs = 300 m3/h; L/Impuls > 300/360; L/Impuls > 0,83; demzufolge muss der Impulswert 1 I/Impuls

betragen

Impulswert

0,1 I/iImpuls 1

11/Impuls 2

2,5 I/iImpuls 3

10 l/Impuls 4

50 I/Impuls 5

100 I/impuls 6

250 I/impuls 7

1 m3/impuls 8

0,25 I/lImpuls 9 NOA
0,5 I/Impuls 9 NOB
5 I/Impuls 9 NOC
25 |/Impuls 9 NOD
500 I/Impuls 9 NOE
2,5 m%/Impuls 9 NOF
5 m%/Impuls 9 NOG
10 m%/Impuls 9 NOH
25 m3/impuls 9 NOJ
50 m3/impuls 9 NOK
100 m¥/Impuls 9 NOL
250 m%/Impuls 9 NOM
500 m%/Impuls 9 NON
1 000 m%/Impuls 9 NOP
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Durchflussmessung
SITRANS F US Inline

Durchflussmessgerat SITRANS FUE380 mit Zulassung

. Auswahl- und Bestelldaten Artikel-Nr. Kurzangabe
Durchflussmessgerat SITRANS FUE380 (bauartzugelassen) TME3410 - BEmEN - mmEm mum
Ausfiihrung des Messumformers SITRANS FUE080 Strom-/Analogausgang
AC 115...230V B
3,6 V Lithiumbatterie, zwei Batteriesatze enthalten D
AC 115 ... 230V, Lithiumbatterie-Backup DC 3, 6 V, ein Batteriesatz enthalten E
Batterieversion (Batteriesatz nicht enthalten) G

Option mit Analogausgangsmodul 4 ... 20 mA

¢ AC115..230V

e AC 115 ... 230 V AC, Lithiumbatterie-Backup DC 3.6 V, ein Batteriesatz enthalten U
Hinweis:

Fur Lithium-Batterien gelten spezielle Transportvorschriften, die in der "Regulation of Dangerous Goods, UN

3090 and UN 3091" der Vereinten Nationen festgelegt sind. Fur die Einhaltung dieser Vorschriften sind spezielle
Transportdokumente erforderlich, was sich auf Transportzeit und -kosten auswirken kann..

Lénderspezifische Ausfiihrung
Neutral, ohne Zulassung

China,, PA 2008-T222

Russland, DIN EN 1434/OIML R 75

MID-Zulassung (MI004), Sprache auf Tag-Schild: Englisch
MID-Zulassung (MI004), Sprache auf Tag-Schild: Deutsch
MID-Zulassung (MI004), Sprache auf Tag-Schild: Polnisch
MID-Zulassung (MI004), Sprache auf Tag-Schild: F ranzésisch

Einstellung Impulsldnge

cHnIm =0 >

Impulslange

® 5 ms (Standard)
e 10ms
e 20 ms
* 50 ms

® 100 ms

® 200 ms
* 500 ms

O N s WN

. Auswahl- und Bestelldaten Kurzangabe | Betriebsanleitung, Zubehdr und Ersatzteile fiir Durchfluss-
Weitere Informationen messgerat SITRANS FUS380

Artikel-Nr. um "-Z" erweitern und folgende Zusat-
zangabe(n) und Klartext hinzuftigen.

Kalibrierung/Bescheinigung FUE380 Beschreibung Artikel-Nr.

Zulassung, Verifizierung und Zulassungssiegelung * Englisch AS5E00730100
wie mit Artikel-Nr. festgelegt. Siehe Kurzangabe e Deutsch A5E00740611

Produktionskalibrierung fur DN 50 ... DN 1200 mit Enthalten
Qp, als ausgewahlte Nennweite

Einschl. Kalibrierungsprotokoll: 2 x 3 Punkte,

Q;, 10 % Qp und Qg (max. 8000 m%h).

3.1 Materialprufzeugnis (EN 10204-3.1) - Rohrma- €12
terial

Akkreditierte Siemens-Kalibrierung ISO/IEC 17025 D20
far DN 50 ... DN 200 mit Q,, als ausgewéhiter Nenn-

weite.

Bescheinigung: 2 x 5 Punkte, Q;, 5 %, 10 %, 50 %

und 100 % von Qp (max. 630 mé/h).

Akkreditierte Siemens-Kalibrierung ISO/IEC 17025 fur D21
DN 250 ... DN 600 mit Q,, als ausgewéhlter Nenn-

weite.

Bescheinigung: 2 x 5 Punkte, Q;, 5 %, 10 %, 50 %

und 100 % von Qy, (max. 2800 m%/h).

Akkreditierte Siemens-Kalibrierung ISO/IEC 17025 fur D22
DN 500 ... DN 1200 mit Q,, als ausgewahlter Nenn-

weite.

Bescheinigung: 2 x 5 Punkte, Q;, 5 %, 10 %, 50 %

und 100 % von Qp (max. 8.000 m3/h).

Ausgang B als Ruckwartsdurchflussimpulse. Keine  E21
Kalibrierung/Verifizierung dieser Funktion.

Tag-Schild

Tag-Schild Edelstahl (1 x 24 x 80 mm), Y17
angehangt mit Draht. SchriftgréBe hangt von der
Textlange ab: 8 mm fur 1 ... 10 Zeichen, 4 mm fur

11 ... 20 Zeichen (in Klartext angeben).

Betriebsanleitung

Die gesamte Dokumentation steht in verschiedenen Sprachen kostenlos
zum Download zur Verfigung unter:
http://www.siemens.com/processinstrumentation/documentation

Zubehor und Ersatzteile siehe Seite 3/266 Kapitel zu Mess-
umformer FUS080/FUE080.

Unser Produkt-Selektor enthalt jederzeit aktuelle
Informationen. Link zum Produkt-Selektor:
http://www.pia-portal.automation.siemens.com

PUA-Salector
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Durchflussmessung
SITRANS F US Inline

Durchflussmessgerat SITRANS FUS380 und FUE380

. MaBzeichnungen

Messumformer IP67/NEMA 4X/6, Wandmontage
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Messaufnehmerabmessungen fiir FUS380 und FUE380
Nennweite PN 16 PN 25 PN 40
L Gewicht L Gewicht L Gewicht A1l Hebevorrich-
DN mm kg mm kg mm kg mm tung
50 - - - - 300 +0/-2 10 350 Nein
65 - - - - 300 +0/-2 15 363 Nein
80 - - - - 350 +0/-2 18 370 Nein
100 350 +0/-2 15 - - 350 +0/-2 18 372 Nein
125 350 +0/-2 18 - - 350 +0/-2 24 385 Nein
150 500 +0/-3 28 - - 500 +0/-3 34 399 Nein
200 500 +0/-3 38 500 +0/-3 47 500 +0/-3 55 425 Ja
250 600 +0/-3 60 600 +0/-3 76 600 +0/-3 91 452 Ja
300 500 +0/-3 66 500 +0/-3 81 - - 478 Ja
350 550 +0/-3 94 550 +0/-3 121 - - 495 Ja
400 600 +0/-3 124 600 +0/-3 153 - - 520 Ja
500 625 +0/-3 194 625 +0/-3 231 - - 570 Ja
600 750 +0/-3 303 750 +0/-3 365 - - 622 Ja
700 875 +0/-3 361 875 +0/-3 558 - - 673 Ja
800 1000 +0/-3 494 1000 +0/-3 770 - - 724 Ja
900 1230 +0/-6 535 1300 +0/-6 835 - - 775 Ja
1000 1300 +0/-6 594 1370 +0/-6 1000 - - 826 Ja
1200 1360 +0/-6 732 - - - - 928 Ja
Hinweise:

e Gewicht Messumformer/Elektronik 1,5 kg (Kompaktausfihrung) oder ca. 5 kg (Getrenntausfihrung inkl. 10 m Kabelsatz)
e - nicht verflgbar

Alle Gewichtsangaben sind Ndherungswerte.

Zu Flanschwerten - siche Norm DIN EN 1092-1
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Durchflussmessung
SITRANS F US Inline

Durchflussmessgerat SITRANS FUS380 und FUE380

Nennweite PN 16 PN 25 PN 40

L Gewicht L Gewicht L Gewicht Al Hebevorrich-
inch inch Ib inch Ib inch Ib inch tung
2 - - - - 11.81 +0/-0.08 22 13.78 Nein
2 - - - - 11.81 +0/-0.08 33 14.30 Nein
3 - - - - 13.78 +0/-0.08 40 14.57 Nein
4 13.78 +0/-0.08 33 - - 13.78 +0/-0.08 40 14.65 Nein
5 13.78 +0/-0.08 40 - - 13.78 +0/-0.08 53 15.16 Nein
6 19.68 +0/-0.12 62 - - 19.68 +0/-0.12 75 15.71 Nein
8 19.68 +0/-0.12 84 19.68 +0/-0.12 104 19.68 +0/-0.12 121 16.74 Ja
10 23.62 +0/-0.12 132 23.62 +0/-0.12 168 23.62 +0/-0.12 201 17.80 Ja
12 19.68 +0/-0.12 146 19.68 +0/-0.12 179 - - 18.82 Ja
14 21.65 +0/-0.12 207 21.65 +0/-0.12 267 = - 19.49 Ja
16 23.62 +0/-0.12 273 23.62 +0/-0.12 337 - - 20.48 Ja
20 24.61 +0/-0.12 428 24.61 +0/-0.12 509 - - 22.45 Ja
24 29.53 +0/-0.12 668 29.53 +0/-0.12 805 - - 24.49 Ja
28 34.45 +0/-0.12 796 34.45 +0/-0.12 1246 - - 26.50 Ja
32 39.37 +0/-0.12 1089 39.37 +0/-0.12 1698 - - 28.51 Ja
36 48.43 +0/-0.24 1179 51.18 +0/-0.24 1841 - - 30.52 Ja
40 51.18/-0.24 1310 53.94 +0/-0.24 2205 - - 32.52 Ja
48 53.34 +0/-0.24 1614 - - - - 36.54 Ja
Hinweise:

* Gewicht Messumformer/Elektronik 3.3 Ib (Kompaktausfuhrung) oder ca. 11 Ib (Getrenntausfihrung inkl. 32.8 ft Kabelsatz)
e - nicht verfugbar

¢ Alle Gewichtsangaben sind Ndherungswerte.

e Zu Flanschwerten - siehe Norm DIN EN 1092-1
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Durchflussmessung
SITRANS F US Inline

Durchflussmessgerat SITRANS FUS380 und FUE380

. Schaltplédne

Interner Anschluss
Oberseite Anschlussplatte

Externer Anschluss
Anschlussvariante
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Elektrischer Anschluss des Messumformers SITRANS FUS/FUE380
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Elektrischer Anschluss des Messaufnehmers SITRANS FUS/FUE380
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