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Joint caoutchouc
Rubber / Fiber gasket
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HYDRUS

Die vom Zahler erzeugten Daten kénnen auf verschiedenen, in Schleifen
angeordneten Anzeigen mit Systeminformationen (z. B. Durchfluss, Volu-
men, Datum, Stichtagsdatum, Medientemperatur) abgelesen werden. Die
Schleifen sind mit 01 bis 09 nummeriert.

Mithilfe des optischen Tasters auf dem vorderen Bedienfeld kann durch
die einzelnen Schleifen gewechselt werden.

Um die Lebensdauer der Batterie zu verlangern, schaltet der Zahler nach
4 Minuten Inaktivitat automatisch in den Energiesparmodus. Durch Dri-
cken der optischen Taste wird die Anzeige wieder aktiviert.

Nach der Aktivierung wird zunéchst eine Prifung der Anzeige durchge-
fuhrt (d. h. alle Symbole auf der Anzeige werden kurz ein- und ausge-
schaltet) und anschlieRend das Gesamtvolumen angezeigt. Dies wird
mindestens 10 Sekunden lang auf der Anzeige angezeigt (auch wenn die
optische Taste gedriickt wird). AnschlieBend kann mithilfe der optischen
Taste die Anzeigeschleife gewahlt werden.

0 . (Imperiale)

Gallone
Vorwarts- a{fle(os.. N N N N — - IGAL Kubik
e T F O DT T T T CALY] | upkmeter o
Ruckwarts- =] '-“—"-'-'—"—"-“ (I “ ' ft3/h | = KubikfuR pro

durchfluss E D550 ) A @ IGPMKI/h | Stunde

, Kiloliter pro
) " stunde
Schleifen- (Imperiale) Gallone
nummer " pro Minute
Batterie =— L——= Abrechnungswert
Leckage =— L——= Fehler / Alarm
Kalibrierungsdn- *——— Funk an
derung
Displayschleife
1 | Displaytest 6 | Fehler / Alarme
2 | Gesamtvolumen 7 | Hochauflésendes Gesamtvo-
lumen
3 | Batterielebensdauer 8 | Stichtag / Stichtagsvolumen
4 | Firmware-Version / Checksumme | 9 | Rickflussvolumen
5 | Aktueller Durchfluss
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CE-Kennzeichnung

10

Schutzklasse

Jahr der Konformitatserklarung

Temperaturklasse

Art der Prufbescheinigungsnummer

Artikelnummer des Pro-
dukts

Seriennummer & QR-Code des
Messgerats

Kommunikationsschnitt-
stellen

5 | Optischer Taster 14 | Batterielebensdauer
6 | Positionierungshilfe fir Optokopf |15 | Dynamikbereich

7 | Druckverlustklasse 16 | Nenndurchmesser
8 | Maximal zul&ssiger Druck 17 | Dauerdurchfluss

9 | Metrologische Klasse 18 | Typ




Impulsausgéange (Open collector)

HYDRUS

Eingangsspannung max. 30 V
Eingangsstrom max. 27 mA
Spannungsabfall am aktiven max. 2V /27 mA
Ausgang

Strom durch inaktiven Ausgang |[max. 5 pJA/ 30V
Rickwartsstrom max. 27 mA

Impulsdauer, Impulspause,
Impulsfrequenz

abhangig von der Geratekonfiguration
ausfuhrliche Beschreibung auf Nach-
frage)

Schaltplan
VCC =24V

-

E

Schutzwiderstand

Pulse 1 gelb _
Pulse 2 grin )

| — |

| I—' |

| HYDRUS 2 |

L e e e - = = 4 —_—d
braun —)

Die Pulsausgdnge sind als Open-Collector beschaltet.

Im Kollektorzweig befindet sich ein 0-Ohm Widerstand, d.h. es erfolgt
zahlerintern keine Strombegrenzung, daflir muss extern durch einen
Schutzwiderstand gesorgt werden, (*insofern bauseitig nicht vorhanden).




HYDRUS Deutsch

Der Innenwiderstandswert des Schaltgerates sollte das 5-fache des
Schutzwiderstandes sein.

Kabel Anschlussbelegung

Der Zahler wird bei Funk/L-Bus/Puls, Puls/Puls, M-Bus/Puls/Puls - Variante
mit einem 1,5 m langen, 2- / 3- / 4- / 5-adrigen Anschlusskabel mit Ade-
rendhulsen geliefert.

Funk /7 | Puls/ M-Bus  M-Bus 4-adrig
L-Bus / Puls / Puls / Puls
Puls Puls
M-Bus X X
Puls Ausgang 1 X X
Puls Ausgang 2 X X X
L-Bus X
Verbindung (Netzwerkname)
GND braun braun braun braun
Puls 1 oder gelb gelb gelb weild
L-Bus
Puls 2 grun grun grun gelb
M-Bus 1 weild weild
M-Bus 2 blau blau
Manipulation grun
Adernanzahl 3 3 5 2 4

Niemals den externen M-Bus an den Impulsausgang des Mess-
' geréats anschlieBen! Dies zerstort den Impulsausgang und fuhrt
L zum Verlust aller Werksgarantieanspriiche.

=Al[0e



HYDRUS

The data generated by the meter can be viewed in the display loop with
system information (e.g. flow rate, volume, date, due date, medium tem-
perature). The loops are numbered from 01 to 09.

The optical button located on the front panel enables scrolling the display
loops.

To save battery lifetime, the meter switches automatically to power save
mode after 4 minutes of inactivity. The display is awakened again by
pressing the optical button.

After awakening, the display shows first a screen check (i.e. all symbols
in the display are briefly switched on and off) and then the total volume.
This remains for at least 10 seconds on the display (also when the optical
button is pressed). Afterwards the display loop can be switched with the
help of the optical button.

0 . (Imperial)
gallon
Forward s [+ o oo o o e o e e | GAL L Cubi t
fow | I I L o i meter e
Backwards =+ ':“:":'-':":“:“_" “ ' ft3/h |+i—= Cubic foot per
flow | | BH 3 =82 ) A & IGPMKI/h |y hour
, Kiloliter per
hour
Loop (Imperial) gallon per
number T minute
Battery L——= Billing value
Leakage =— L——= Error / Alarm

Calibration modi- == Radio on
fication

Display loop

Error / Alarms

High resolution total volume
Due date / Due date volume
Reserve volume

1 | Displaytest

Total volume

Battery lifetime

Firmware version / Checksum
Current flow

[(eRNe-NENN o))

albh|lw N
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Conformity label

10

Protection class

Year of the declaration of con-
formity

11

Temperature class

Type of examinaiton certificate
number

12

Product article number

Meter serial number @ QR code

13

Communication interfaces

Optical button

14

Battery lifetime

Positioning assistance for opto head

15

Dynamic range

Pressure loss class

16

Nominal diameter

Maximum admissible pressure

17

Permanent flow rate

© |0 N | |0~

Metrological class

18

Type
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HYDRUS

Pulse outputs (open collector)
https://www.diehl.com/metering/en/support-center/download-center/

Input voltage max. 30 V

Input current max. 27 mA

Voltage drop at the active output | max. 2V /27 mA

Current through inactive output max. 5pA/ 30V

Reverse current max. 27 mA

Pulse duration, pulse break, pulse | depending on device configuration
frequency (detailed description on request)

Wiring diagram
VCC =24V

P

Pull-up §
Pulse 1 yellow ) m
Pulse 2 green ) _

r——-=-=-=-=-=-"7 - -
| — |
| — | Rsps = 5k6 §
| HYDRUS 2 ] I
S — _——
brown ¥y ground_)——
_—

The pulse outputs are open-collector circuits.

The collector branch has a resistance of just 0 ohm, i.e. there is no inter-
nal current limiting. If required, this must be provided by an external
protective resistance (*if not available on site).

The internal resistance of the switching device must be 5x of the protec-
tive resistance.

-13-
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HYDRUS

Cable pin assignment

The Radio/L-Bus/Pulse, Pulse/Pulse and M-Bus/Pulse/Pulse versions of
the meter are supplied with a 1.5 m 2/3/4/5-wire connecting cable with
wire end ferrules.

Radio/ | Pulse/ | M-Bus/ M-Bus 4-Wire
L-Bus/ | Pulse Pulse/ Pulse
Pulse Pulse
M-Bus X X
Pulse, Output 1 X X X
Pulse, Output 2 X X X X
L-Bus X
Connection (network name)
GND brown brown brown brown
Pulse 1 or L-Bus| yellow yellow yellow white
Pulse 2 green green green yellow
M-Bus 1 white white
M-Bus 2 blue blue
Manipulation / green
Tampering
Number of 3 3 5 2 4
Wires

Never connect the external M-Bus to the pulse output of the
' meter! It will destroy the pulse output and lead to the loss of all
L factory warranty claims.

_14-



HYDRUS

Les données recueillies par le compteur sont affichées dans les menus
d’information (exemple : débit, volume, date, date d'échéance, tempéra-
ture ambiante). Les menus sont numérotés de 01 a 09.

La touche optique située sur le totalisateur (sous I'écran LCD) permet de
faire défiler les menus.

Afin de préserver la pile, le compteur passe automatiquement en mode
économie d'énergie aprés 4 minutes d'inactivité. L'affichage est réactivé
en appuyant sur la touche optique.

Aprés réactivation, I'écran affiche d'abord le test d'affichage (c'est-a-dire
que tous les symboles de I'écran sont brievement allumés puis éteints),
ensuite le volume total. Celui-ci reste affiché pendant au moins 10
secondes (méme si I'on appuie sur la touche optique). Le menu d’infor-
mation peut ensuite étre commuté a l'aide de la touche optique.

_Gallon (impe-
=
s N P IGAL)Y wmeétre-cub
ment positif ’ '-' '-“-"_' '_‘ '_' '_' '_“ ' m3/h|[«= h:&:ﬁ e pat
Sens = —'_“ “ "_":“-“:" L ' { ft3/h |+—= Pied cube par
d’écoule,men_t BB 5‘@ IGPM klI/h | heure
négatif . Kilolitre par
NUMEro d heure
umero de Gallon (impérial) par
. menu minute
Temoinfinde | L Valeur de facturation
vie de la pile
Fuite =—— L————= Erreur / Alarme
Changement

d'étalonnage *— Radioon

Menus de défilement

1 | Test écran LCD 6 | Codes d'erreur
2 | Volume total 7 | Volume total haute résolution
3 | Autonomie de la pile 8 | Date d'échéance / Volume total

a date d'échéance

4 | Version du firmware / Somme | 9 | Volume négatif
de contrdle du firmware

5 | Débit instantané

=1i5=
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1 | Marquage de conformité CE 10 | Classe de protection (IP)

2 | Millésime de fabrication 11 | Classe de température

3 | Numéro du certificat d'examen UE de 12 | Numéro d'article du produit

type

4 | Numéro de série du compteur et code QR | 13 | Type de connectivité

5 | Touche optique / communication IrDa 14 | Année de fin de vie de la
batterie

6 | Support de position pour la téte optique |15 | Classe métrologique R selon la
position (H / V)

7 | Classe de perte de charge 16 | Diametre nominal

8 | Pression maximale admissible 17 | Débit permanent Q3 en m3/h

9 | Classe métrologique 18 | Numéro de famille du compteur

-16-




Sorties d”impulsion (open collector)

HYDRUS

Tension d’entrée max. 30 V
Intensité de courant d’entrée max. 27 mA
Chute de tension a la sortie active | max. 2V /27 mA
Courant traversant la sortie inactive | max. 5 pA/ 30V
Courant inverse max. 27 mA

Durée d'impulsion, pause d'impul-
sion, fréquence d’impulsion

en fonction de la configuration de
I'appareil (description détaillée sur

dem

ande)

Schéma
VCC =24V

-

§ Résistance de
protection

Pulse 1 jaune _
Pulse 2 vert )

r——=-=-=-=-"=-7 - -

| = |

| l_ |

| HYDRUS 2 |

e e e - - = - R |
marron ——»

La fonction des sorties d'impulsions est du type “collecteur ouvert"

(open collector).

La branche du collecteur contient une résistance 0 ohm. Cela signifie qu'il
n'y a aucune limitation de courant a 'intérieur du compteur, il incombe de
s'en assurer au moyen d’une résistance de protection externe (*a moins
gu'une telle résistance n'ait déja été installée par le client).

_17-




HYDRUS

La résistance interne de I'appareil de commande devrait équivaloir a 5x la
valeur de la résistance de protection.

Affectations des bornes du cable

Pour les variantes Radio/L-bus/Impulsion, Impulsion/Impulsion, M-bus/
Impulsion/Impulsion, le compteur est fourni avec un cable de raccorde-
ment d'une longueur de 1,5 ma 2/ 3/ 4 /5 conducteurs avec embouts.

Radio /7 | Impul- | M-bus/ M-bus Impul-
L-bus /7 | sion/ Impul- sion a
Impul- | Impul- sion / 4 conduc-
sion sion Impulsion teurs
M-bus X X
Sortie impul- X X X
sionnelle 1
Sortie impul- X X X X
sionnelle 2
L-bus X
Connexion (nom du réseau)
Terre brun brun brun brun
Impulsion 1 jaune jaune jaune blanc
ou L-bus
Impulsion 2 vert vert vert jaune
M-bus 1 blanc blanc
M-bus 2 bleu bleu
Manipulation vert
Nombre de 3 3 5 2 4
conducteurs

Ne jamais raccorder le M-bus externe a la sortie impulsionnelle
' de l'instrument de mesure ! Cela détruit la sortie impulsionnelle
L et provoque une perte de tous les droits découlant de la garantie
d'usine.

-18-



Los datos generados por el contador se pueden ver en el bucle de pantalla
con informacion del sistema (p. ej. caudal, volumen, fecha, vencimiento,
temperatura media). Los bucles estan numerados del 01 al 09.

El sensor dptico situado en el panel frontal permite de navegar en los
bucles de pantalla.

Para aumentar la vida de la bateria, el contador cambia automaticamente
al modo de ahorro de energia tras 4 minutos de inactividad. La pantalla
se reactiva pulsando en el sensor optico.

Una vez activada, la pantalla muestra primero una verificacion (es decir,
todos los simbolos de la pantalla se encienden y se apagan brevemente)
y después el volumen total. Permanece durante al menos 10 segundos en
la pantalla (también cuando se pulsa el sensor 6ptico). Después se puede
cambiar el bucle de pantalla con la ayuda del sensor 6ptico.

HYDRUS

H = Galén (imperial)
Flujo posi- | e e N IGA | etro cibi
tvo - PO OO T | s ._.p;t oo

Contraflujo == L'-'—'-'—'-’-'-'-‘-'-U—' ft3/h |+—= Pie ctbico por

B D582 ) A & IGPMKl/h || hora
- Kilolitro por
h
Numero de . gra ;
bucle —— Galon (imperial) por
] ] minuto
Testigode fin o | L Valor de facturacion
de Bateria
Fuga »— L————= Error/alarma

Cambio de *——— Radio encendida

calibracion

Bucle de pantalla

1

Prueba de pantalla

Codigos de Errores / Alarmas

2

Volumen total

Volumen total alta resolucion

3

Duracion de la bateria

Fecha Vencimiento / Volumen
total a fecha de vencimiento

Version de firmware / Suma de
control del firmware

9

Volumen en contraflujo

Caudal instantaneo
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1 | Marcado de conformidad 10 | Clase de proteccion
Afio de fabricacion 11 | Clase de temperatura

3 | Nimero de certificado de examen 12 | Cédigo de producto
de tipo

4 | Namero de serie del contador y 13 | Interfaces de comunicacion
codigo QR

5 | Sensor 6ptico / comunicacion IrDa 14 | Afio de fin de vida de bateria

6 | Soporte de posicionamiento para 15 | Clase metroldgica R segln
cabezal éptico posicion (H/V)

7 | Clase de pérdida de presion 16 | Diametro nominal

8 | Presién méxima admisible 17 | Caudal permanente

9 | Clase metroldgica 18 | Tipo de la familia del contador
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HYDRUS

Salidas de impulsos (colector abierto)

Tensién de entrada

max. 30 V

Corriente de entrada

max. 27 mA

Caida de tension en la salida
activada

max. 2V /27 mA

Corriente por la salida desactivada

max. 5 pA/ 30V

Corriente invertida

max. 27 mA

Duracién, pausa y frecuencia de
impulsos

en funcion de la configuracion del
aparato (descripcion detallada bajo
demanda)

Esquema de conexiones
VCC =24V

-

Resistencia de
proteccion

Impulso 1 amarillo

Impulso 2 verde 7

r—— - - - — — 7 - -
I — I
| I—' |
| HYDRUS 2 |
L e e e e - = = 4 —_—d

marrén

lpuT'\

Rsps = 5k6 §

Las salidas de impulsos estan conectadas como colector abierto.

En el ramal del colector existe una resistencia de 0 ohmios, esto es, en el
interior del contador no se produce ninguna limitacién de corriente, pero
si en el exterior, mediante una resistencia de proteccion (*siempre que

no exista en obra).

El valor de la resistencia interna del dispositivo de conmutacion deberia
ser 5 veces mayor que el de la resistencia de proteccion.

=21l



HYDRUS

Asignacion de conexiones de cable

Para las variantes radio/bus L/impulso, impulso/impulso, bus M/impulso/
impulso, el contador se suministra con un cable de conexion de 1,5 m de
longitud y 2/3/4/5 hilos con virolas de cable.

Radio /7 | Impulso | BusM/ BusM Impulso
busL / |/ impulso | impulso / en 4
impulso impulso hilos
Bus M X
Impulso en X X
salida 1
Impulso en X X X X
salida 2
Bus L X
Conexion (nombre de red)
GND marrén marrén marrén marrén
Impulso 1 o amarillo amarillo amarillo blanco
bus L
Impulso 2 verde verde verde amarillo
Bus M 1 blanco blanco
Bus M 2 azul azul
Manipulacién verde
Ndmero de 3 3 5 2 4
hilos
"iNo conectar nunca el bus M externo en la salida de impulsos
' del aparato de medicion! Ello origina desperfectos en la salida de
L impulsos y la pérdida de todos los derechos de garantia de

fabrica".

=22=



Portugués HYDRUS

Os dados gerados pelo medidor podem ser visualizados no loop do display
com as informag6es do sistema (por exemplo, vazao, volume, data, data
de vencimento, temperatura média).

Os loops estdo numerados de 01 a 09.

O sensor Optico situado no painel permite a rodar os loops do display.
Para economizar a bateria, 0 medidor passa automaticamente ao modo
standby ap6s 4 minutos de inatividade. Para reativar o display, pressionar
0 sensor optico.

Depois de reativado, o display exibe primeiramente uma verificacdo de
tela (ou seja, todos os simbolos do display séo brevemente ligados e
desligados) e depois, o0 volume total. Esta apresentagdo permanece por
pelo menos 10 segundos no display (e também quando o sensor 6ptico €
atuado). Depois disso, o loop do display pode ser alterado com o auxilio
do sensor Optico.

L = Galdo (imperial)

IGAL]4 bi
ST ) || e e
m3/h por hora
Vazso._*_' LI l'—“—“—“_“ Uftsih |-« pe cabico por
reversa BB D @, A @ 1IGPMkI/h | hora

_.Quilolitro por

Vazao =

positiva -."' " '
ll (

hora

Numero de Galédo (imperial) por

loop minuto

Bateria =—— ——= Valor de faturamento

Vazamento s=—— L————= Erro/alarme

Alteragédo de Radio on

calibracéo
Loop do display
1 | Teste de display 6 | Codigo de Erros/Alarmes
2 | Volume total 7 | Volume total de alta resolugao
3 | Vida dtil da bateria 8 | Data de vencimento/Volume na

data de vencimento

4 | Versdo do Firmware / Controle | 9 | Volume reverso
do Firmware

5 | Vazdo instantanea
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HYDRUS
1
'HYDRUS E Made in Europe 2020
C€M200102 |2
DE-19-MI001-PTB012 o—=3
©
[ o T o )
- o °/h
B A
BE D52 ) A & IGPMKih
8 DME70 1234 5678 [E5EGE]
i 2
oo—u4
18 =——|[Type 173 5
17 =——=|[ Q34 m3h,
%g =——a|| DN 20, T30 6
=——s|| R800 "
14 =—s|| 2034 Etleﬁg'"-
13 =—|| 868
12 || 30000x ]
11 =0
Ap: 0,63 bar —a7
MAP 16 — 8
class 2 —aQ
1P68 —10
Diehl Meteri
Ir:Zuslriisel:.mlgS E:

1 | Rétulo de conformidade 10 | Classe de protecao

2 | Ano de fabricagdo 11 | Classe de temperatura

3 | Nimero do certificado de exame de tipo | 12 | Cédigo do produto

4 | NUamero de série do medidor e 13 | Interfaces de comunicagao
codigo QR

5 | Sensor 6ptico 14 | Ano de fim de vida Util da

bateria

6 | Suporte de posicionamento da leitor |15 | Classe metrologica R de
optica acordo com a posigao (H / V)

7 | Classe de perda de pressao 16 | Diametro nominal

8 | Pressdo méxima admissivel 17 | Taxa de vazdo permanente

9 | Classe metroldgica 18 | Tipo de familia
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Portugués

HYDRUS

Recursos de saidas de pulso (open collector)

Tensdo de entrada max. 30 V
Corrente de entrada max. 27 mA
Queda de tensfo na saida ativa | max. 2V /27 mA
Corrente através de saida inativa | max. 5 pJA/ 30V
Corrente reversa max. 27 mA

Duragéao do pulso, pausa do
pulso, frequéncia do pulso

dependente da configuracdo do
aparelho (descricdo detalhada a

pedi

do)

Diagrama de fiagao
VCC =24V

-

2

Resisténcia de
protegao*

Pulse 1 amarelo

Pulse 2 verde L

r—— - =-=-=- - - - -

| = I

I |_‘ I

| HYDRUS 2 |

| U —_——d
marrom ——»

Rsps = 5k6

%%

As saidas de pulso s&o do tipo "open collector" (coletor aberto).

No ramo do coletor encontra-se uma resisténcia de 0 Ohm, ou seja. ndo
ocorre nenhuma limitacdo da corrente interna do medidor, mas, em com-
pensacéo, deve ocorrer uma alimentacdo externa através de uma resis-
téncia de protecdo (*caso indisponivel de fabrica).
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HYDRUS

O valor da resisténcia interna do aparelho de chaveamento deve corres-
ponder a cinco vezes a resisténcia de protegéo.

Pinagem do cabo

Na variante radio/bus L/pulso, pulso/pulso, bus M/pulso/pulso, o medi-
dor é fornecido com um cabo de conexdo de 1,5 m de comprimento de
2/3/4/5 fios com terminais de ilhds.

Réadio/ | Pulso/ | BusM/ BusM Pulso 4
BusL/ | Pulso | Pulso/ fios
Pulso Pulso
Bus M X X
Saida de pulso 1 X
Saida de pulso 2 X X
Bus L X
Conexao (nome da rede)
GND marrom | marrom | marrom marrom
Pulso 1 ou bus L | amarelo | amarelo | amarelo branco
Pulso 2 verde verde verde amarelo
Bus M 1 branco  branco
Bus M 2 azul azul
Manipulagdo verde
Numero de fios 3 3 5 2 4

Nunca conectar o M-Bus externo a saida de pulso do medidor!
' Isto danifica a saida de pulso e causa a perda de todas as reivin-
L dicacdes de garantia de fabrica.
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EU DECLARATION OF CONFORMITY
EU-KONFORMITATSERKLARUNG
DECLARATION UE DE CONFORMITE
DEKLARACJA ZGODNOSCI UE
DECLARACION UE DE CONFORMIDAD (1)

Device Type / Product, object of the declaration
Geratetyp / Produkt, Gegenstand der Erklarung - Type d'appareil / produit, objet de la déclaration - Rodzej urzadzenia/produktu,
przedmiot deklaracii - Tipo de dispositivo / producto, objeto de dicha declaracion (2)

Type Technology No of the EU type examination certificate
Typ Technologie Nr. der EU-Baumusterpriifbescheinigung
Type Technologie N° du certificat d'examen UE de type

Typ Technologia Nr $wiadectwa badar typu UE

Tipo (3) Tecnologia (4) Ne. de certificado de examen UE de tipo (5)
173 Ultrasonic Water Meter DE-19-MI001-PTBO12

“This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. The object of the declaration described
above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation, insofar as it s applied:

Die alleinige Verantwortung lUr die Ausstellung dieser Kcnmvmwatsevk\arung tragt der Hersteller. Der oben beschriebene
Union, soweit diese Anwendung finden
La présente déclaration de conformite est établie sous la seule responsabilté du fabricant. L objet de Iz déclaration décrit ci-dessus
est conforme a la législation d'harmonisation de Union applicable :

Niniejsza deklaracja zgodnosci wydana zostaje na wyquznq odpowidzalnodd producenta Opisany powyse]przedio nniejsze
deklaracii jest zgodny z odnosnymi

L2 proserte deciaration de conformidad a6 expide ba 1 oxcluse esponsabidad 4o neane o1 oieto de Ja declaracion
descrita anteriormente es conforme con la legislacion de armonizacion pertinente de la Union, en la medida aplicable (6)

2014/30/EU (OJ L 96, 29.3.2014) I < Directive |
2014/32/EU (OJ L 96, 29.3.2014) | Measuring Instruments Directive |
2014/53/EU (OJ L 153, 22.5.2014) |"Radio Equipment Directive |

In conformity with the following relevant harmonised standards or normative documents or other technical specifications:

In Ubereinstimmung mit den folgenden einschidgigen harmonisierten Normen oder normativen Dokumenten oder anderen

technischen Spezifikationen - En conformité avec les normes harmonisées ou les documents normatifs ou les spécifications
lub

techniques suivants - Zgodno$c z normami jut
- D con I tes normas o normativos o
especificaciones técnicas (7)
EN 55032:2012/AC:2013 EN ISO 4064-3:2014 EN 301 489-1v2.2.1
EN 14154-1:2005/A2:2011 EN ISO 4064-5:2017 EN 301 489-3v2.1.1
EN 14154-2:2005/A2:2011 OIML R49-1:2006 EN 3002202 v3.1.1
EN 14154-3:2005/A2:2011 OIML R49-2:2004 EN 62368-1:2014/AC:2015
EN SO 4064-1:2017 EN 62479:2010 WELMEC 7.2:2018
EN SO 4064-2:2017 EN 62311:2008

Name and address of the manufacturer | The notified body LNE n° 0071 has carried out the module D certification of quality

Name und Anschrift des Herstellers | assurance under number:

Nom et adresse du fabricant Die notifizierte Stelle LNE Nr 0071 Uberwacht das QS-System bei der Herstellung
Nazwa i adres producenta (Modul D) unter der Zertifikatsnummer - L organisme nolifié LNE n°0071 a effectué
Nombre y direccion del fabricante Ia certiication module D dassurance quallté sous le n° - Jednostka notyfikowana
® LNE nr 0071 zrealizowal certyfikacje modulu D zapewnienia jakosci pod nr - E

organismo notificado LNE N° 0071 ha realizado el médulo de control de calidad de
D con niimero: (9)

DIEHL METERING
Donaustraie 120

90451 Niirnberg LNE-36769

The contact address marked on the product can be one of the site listed in the module D certificate.

Nirnberg, 2020-07-07 Dr. Christof Bosbach Thomas Gastner
President of the Division Board Member of the Division Board
Diehl Metering Finance & Administration
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1EC 3A CBO 2. Tun | meodywm. npeduom na dexrapauusma 3 Bud 4. Toxwonoaus . Mo va
copmiuama om uanumeanamo % EC om mun 6. Hocmomuiama dexrapautn

racan io-30p6, OmBGeapR HA coOMeBTHO, SSKOHODSTIGGTS0. Ha. Cu0% 98
Xapuonusauus, doronkomo mo o npunazam 7. B chomAsMGMeUE CBC CrEGHUMS GmaHOAPMU U pKOSCOGMEa 8. HaumoHOsaHUS U adpeC Ha
npouseodumens 9. Hauuowanwama naGopamopus no usnumeanus Ne 0071 @ usebpuiuna cepmucbuupanemo crioped wodyn D nod Ne

1. EU PROHLASENI O SHODE 2. Typ zafizeni / produkt, pre Toto

prohi&seni o shodé se vydava na vjhradni odpovédnost vyrobce. popsany. p?edmét pmhlzsen/ je ve shodé s prislusnymi harmonizacnimi préavnimi

vedpisy Unie, pokud se vatahuji 7. V souladu s nésledujicimi normami a pokyny 8. Jménolnazev a adresa vyrobce 9. Organ LNE ¢. 0071 proved!
certfikaci modul D (shoda s typem zaloZend na zabezpecovéni kvality vyrobniho procesu) pod cislem

1. EU-OVERENSSTEMMELSESERKLARING 2. Enhedstype / produkt, Erkieringens genstand 3. Type 4. Teknologi 5. Nummer pa EF-

udstedes pa fabrikantens ansvar. Genstanden for erkleringen, som beskrevet

v et | overenssiemmelse med den relevante EL-hamoniserngslovgring, omiang de finder anvendelse 7.1 overenssiemmelse e

ende standarder o6 velednnger 8. Nawn 0 adiesee. ph. fabrkanieh 5. Corcangsorganet LNE .- 0071 nar foretaget

kva\\tet.sslknngscemﬁcenng modul D, under nummeret
LEL RATSIOON 2. ! to ip 4. Tehnoloogia 5. ELi tuubihindamistdendi nr 6. Kéesolev
vastavusdeklaratsioon on vala antud tootia P Eelkireldatud Gekiareesian 1o0d6 o Kooskdine asjaomaste lidu_uhtiustatud
Kooskdlas Ja suunistega 8. Tootja nimija aadress 9. Sis teavitatud asutus LNE

n°0071 teostas moodul D kvaliteedi tagamise sertifikaat ja andis valja toendi

L annoz szopaanmz EE 2. Tomog ouaxeurs | mpolé 210505 s djwons 3. Timos & Tegvoloyia 5 A, mooron o) eftroons EE
Bhuon ouuwdpouons exidcra e amordcori vV Tou KaraokEuaor. O oTéxos mc Bikuans mou mpedgere
ympam‘:vu v i . ) et Svccran] vopOBEHa evapouIons, SaBuG mou epapulovial 7. SUupuva e 1a aparis novma
OGS B, Ovetia oy HeCRUNGT) 100 KGOmEoaoT . & opyaviciog LNE Ap. 0071 mavsaromongs rov Eeryo va v SaGpaNGrn 1 ToIas
‘matomoinan mg evérnas D pe apifue
1. IZJAVA EU-a O SUKLADNOSTI 2. Tip uredaja / proizvoda, Predmet izjave 3. Vrsta 4. Tehnologiia 5. Broj potvrde EU o ispitivanju tipa 6. Za
izdavanie ove izjave EU-a o sukladnosti odgovoran je samo proizvodac. Predmet gore opisane izjave u skladu je s mierodavnim zakonodavstvom
7. U skiad 9. Prijaviieno

tjelo LNE n°0071 provelo je modul D potvrda o kvalieti  zdalo potvrdu

L DICHIARAZIONE DI CONFORMITA UE 2. Tipo di sppareccho {prodon, oggeto delia dictiarazione 3. Tio 4. Tecnologa . N gl cetfsto
e UE di tipo 6. La presente dichiarazione di conformita  rilast ja responsabita osclusiva dol fabbrcant el

chiarasiane df cut sopra & contorme lla perivente ronmativa o armorizaaxions dofUntane, pu'ché valgaro 7. In oot o seg

Normative e Linee Guida 8. RaZotaja nosaukums un adrese 9. L organismo LNE n°0071 ha effettuato la ereasions modul D & a&sicurssions

qualita con il n*

1. ES ATBILSTIBAS DEKLARACIJA 2. lerices tipu / produkte, Deklardcijas prieksmets 3. Tips 4. Tehnologija 5. ES tipa pérbaudes sertiikéta Nr. 6.

Si atbilstibas dek!arécys ir izdota vremg: uz razotéja atbildibu. lepriek$ apraksiitais deklaracijas priekSmets atbilst attiecigajam Savienibas

7. Atbilst $adiem standartiem un vadiinijam 8. RaZotéja nosaukums un adrese 9. Pinvarota

ostéde LNE n0071 i volkusi D modula kalltes nocrosindSanas sertikéci un zsniegusi sorikatu

1. ES ATITIKTIES DEKLARACIJA 2. P gan 3.Tipas T 2

6. S atites dekiaracja 5cuota gamintoju prsiman oy atsakomyoe Pirmiau aprasytas nek!alacl/os objektas atiinka susijusius derinamuosius

Jovy 8. Pavadinimas ir adresas gamintojo 9. Notifikuotoji staiga LNE n*0071

atiko D modulio kokybés uztkrinimo orkavimas o oot sorikats,

1. EU-MEGFELELOSEG! NYILATKOZAT 2. Eszkoz tipusahtermék, a nyilatkozat targya 3. Tipus 4. Makidési elv 5. EU-tipusvizsgalati tandsitvany
széma 6. Ext o meglollSséqi nyiatkozaio o gya Kizdrtiagos llelGssége melet ed . A font fsmarettt ylatkozat tirya megieel a

vonatkozo unids amennyiben azok Kovetkez6 megfelelcen
8A 9. A D modul szerinti oo tndstaets 0071 sz LI végezte el az alabbi szém alatt

L DIKIARAZZION! TAL KONFORMITA TAL-UE 2. Tip o ‘apparat/ prodolt, ghan tad-dkjarazsoni 3. Ti 4. Teknalogia 5. N ta-tertfkat -
‘ezami tat-ip tal-U

fug huwa oo m Veglz!azzjom ta’ armonizzazzjoni Hovert Ui satom dawn o pp\ 2 7, Bonformi mal soantarc u Lqwil | Gefin 8

Isem u indirizz tal-maniattur 9. ikorp notifikat LNE n0071 wettaq Modlulu ta ‘ertifikazzjoni tal-assigurazzjoni tal-kwalita D u hareg ic-Certifkat

1. EUCONFORMITEITSVERKLARING 2 Type appersat / ookt Voarwerp van t vekating 3. Type 4. Techrkago 5. M. var bt EU-
6. ordt versrek onder voleige veramwoordefied van de fabrkant. et Herboven

beschreven voorwerp is e van de Unie, voor zover van toepassing 7.

overeenstemming met de_volgende Sandsarden on Temtinen 5. Naam en adros. van de Tabrkant o D6 conformiat v het

kwaliteitsgarantiesysteem volgens module D werd door de keurinstantie LNE n°0071 gecertificeerd onder het nummer

L DECLARACAO UE DE CONFORMIDADE 2 Tipo do parelhlpraduto bjeo da declarao . ipo 4. Tecnologa .. docerfcado de cxame
tipo 6. A presente declaragdo de conformidade ¢ emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante. O objeto da declaragao acima
descmu ot e conformicdade oo  legelagin de harmonizagio 6a Unio apicével 7. £m conlormidae Gom s seguinies fonmas & gias B
lome e enderego do fabricante 9. LNE No. 0071 realizada a certficagéo da qualidade médulo garantia D como nimero
1. DECLARATIE UE DE CONFORMITATE 2. Dispozitiv tp / produs, obiectul deciarafiei 3. Tip 4. Tehnologie 5. Nr. certificatului de examinare UE
de tip: 6. Prezenta eclarafie de conformitate este emisé pe raspunderea exclusiva a producatorului. Obiectul declaratiei descris mai sus este Tn
conformitate cu legislafia relevanta e armonizare a Uniunii, daca aplicabil 7. In overeenstemming met de volgende standaarden en richlinen 8.
Numele si adresa producétorului 9. Organismul LNE nr. 0071 a efectuat certificarea modulul D de asigurare a calitafi sub .
1 EU VYHLASENIE O ZHODE 2. Typ pristrojaivrobku, predmel wyhlésenia 3. Typ 4. Technologia 5. C. osvedenia o typove skiske EU 6. Toto
/yhidseniaje v zhode s pristusnymi harmonizacnymi pravnymi
predpismi Unie, co je pouzielny 7. V silade s nas\edu‘uc\m\ normami a usmerneniami 8. Meno a adresa vjrobcu 9. Ustav LNE & 0071 vykonal
osvedcenie modulu D o zabezpeceni kvality pod ¢i
1. 1ZJAVA EU O SKLADNOSTI 2. Vrsta aparata/proizvod, predmet izjave 3. Tip 4. Tehnologija 5. Stevilka potrdila EU o tipskem preizkusu 6. Za
izdajo te izjave o skladnosti je odgovoren izkjucno proizvajalec. Predmet navedene izjave jo v skiadu z ustrezno zakonodajo Unije o harmonizacij,
Kot uporablia 7. V' skiadu z naslednjimi standardi in smernicami 8. Ime in naslov proizvajaica 9. Priglaseni organ LNE n°0071 je izvedel certiikat o
zagotavijanju kakovosti modula D in izdal certfikat
1. EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 2. Laiteen tyyppi / tuote, vakuutuksen kohde 3. Tyyppi 4. Teknologia 5. EU-
2 e vemisison sihomaisell vastla, Eiokt lavatn
Valontson onde on asaa Koskevan EUn ynaenmkaisiamislansaddannon vaatimuston mukanen, sovelivin odin 7. Noudatiaon seuraavi
normeja ja ohieita 8. Nimi ja osoite valmistajan 9. LNE nro 0071 on suorittanut D-moduulin laadunvarmistuksen tarkastuksen numerolla
1 EU-FORSAKRAN OM O MELSE 2. Typ 4. Teknik 5. EU-typintyg nr 6. Denna forsakran
om overensstammelse utardas pa ilverkarens eget ansvar. Foremdlet for forsalkran ovan med den relevanta
unionslagstiftningen, i den mén tilamplig 7. 1 enlighet med féljande standarder och riktinjer 8. Namn och adress pa tlverkaren 9. LNE nr 0071 har
‘genomfort kvalitetssakring (modul D) under nr
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EU DECLARATION OF CONFORMITY
EU-KONFORMITATSERKLARUNG
DECLARATION UE DE CONFORMITE
DEKLARACJA ZGODNOSCI UE
DECLARACION UE DE CONFORMIDAD (1)

Device Type / Product, object of the declaration
Geratetyp / Produkt, Gegenstand der Erklarung - Type d'appareil / produit, objet de la déclaration - Rodzej urzadzenia/produktu,
przedmiot deklaracii - Tipo de dispositivo / producto, objeto de dicha declaracion (2)

Type Technology No of the EU type examination certificate
Typ Technologie Nr. der EU-Baumusterpriifbescheinigung
Type Technologie N° du certificat d'examen UE de type

Typ Technologia Nr $wiadectwa badar typu UE

Tipo (3) Tecnologia (4) Ne. de certificado de examen UE de tipo (5)
174 Ultrasonic Water Meter DE-19-MI001-PTBO1T

“This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. The object of the declaration described
above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation, insofar as it s applied:

Die alleinige Verantwortung lUr die Ausstellung dieser Kcnmvmwatsevk\arung tragt der Hersteller. Der oben beschriebene
Union, soweit diese Anwendung finden
La présente déclaration de conformite est établie sous la seule responsabilté du fabricant. L objet de Iz déclaration décrit ci-dessus
est conforme a la législation d'harmonisation de Union applicable :

Niniejsza deklaracja zgodnosci wydana zostaje na wyquznq odpowidzalnost producenta Opisany powyde]przedio niniejsze
deklaracii jest zgodny z odnosnymi

L2 proserte deciaration da conformidad a6 expide ba 1 oxcluse responsabidad 4o e oieto de Ja declaracion
descrita anteriormente es conforme con la legislacion de armonizacion pertinente de la Union, en la medida aplicable (6)

2014/30/EU (OJ L 96, 29.3.2014) I < Directive |
2014/32/EU (OJ L 96, 29.3.2014) | Measuring Instruments Directive |
2014/53/EU (OJ L 153, 22.5.2014) |"Radio Equipment Directive |

In conformity with the following relevant harmonised standards or normative documents or other technical specifications:

In Ubereinstimmung mit den folgenden einschidgigen harmonisierten Normen oder normativen Dokumenten oder anderen

technischen Spezifikationen - En conformité avec les normes harmonisées ou les documents normatifs ou les spécifications
lub i lub

techniques suivants - Zgodno$c z normami ut
- D con I tes normas o normativos o
especificaciones técnicas (7)
EN 55032:2012/AC:2013 EN ISO 4064-3:2014 EN 301 489-1v2.2.0
EN 14154-1:2005/A2:2011 EN ISO 4064-5:2017 EN 301 489-3v2.1.1
EN 14154-2:2005/A2:2011 OIML R49-1:2006 EN 3002202 v3.1.1
EN 14154-3:2005/A2:2011 OIML R49-2:2004 EN 62368-1:2014/AC:2015
EN SO 4064-1:2017 EN 62479:2010 WELMEC 7.2:2018
EN SO 4064-2:2017 EN 62311:2008

Name and address of the manufacturer | The notified body LNE n° 0071 has carried out the module D certification of quality

Name und Anschrift des Herstellers | assurance under number:

Nom et adresse du fabricant Die notifizierte Stelle LNE Nr 0071 Uberwacht das QS-System bei der Herstellung
Nazwa i adres producenta (Modul D) unter der Zertifikatsnummer - L organisme nolifié LNE n°0071 a effectué
Nombre y direccion del fabricante Ia certiication module D dassurance qualité sous le n° - Jednostka notyfikowana
® LNE nr 0071 zrealizowa certyfikacje modulu D zapewnienia jakosci pod nr - El

organismo notificado LNE N° 0071 ha realizado el médulo de control de calidad de
D con niimero: (9)

DIEHL METERING
Donaustraie 120

90451 Niirnberg LNE-36769

The contact address marked on the product can be one of the site listed in the module D certificate.

Nirnberg, 2020-07-07 Dr. Christof Bosbach Thomas Gastner
President of the Division Board Member of the Division Board
Diehl Metering Finance & Administration
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1EC 3A CBO 2. Tun | meodywm. npeduom na dexrapauusma 3 Bud 4. Toxwonoaus . Mo va
copmiuama om uanumeanamo % EC om mun 6. Hocmomuiama dexrapautn

racan io-30p6, OmBGeapR HA coOMeBTHO, SSKOHODSTIGGTS0. Ha. Cu0% 98
Xapuonusauus, doronkomo mo o npunazam 7. B chomAsMGMeUE CBC CrEGHUMS GmaHOAPMU U pKOSCOGMEa 8. HaumoHOsaHUS U adpeC Ha
npouseodumens 9. Hauuowanwama naGopamopus no usnumeanus Ne 0071 @ usebpuiuna cepmucbuupanemo crioped wodyn D nod Ne

1. EU PROHLASENI O SHODE 2. Typ zafizeni / produkt, pre Toto

prohi&seni o shodé se vydava na vjhradni odpovédnost vyrobce. popsany. p?edmét pmhlzsen/ je ve shodé s prislusnymi harmonizacnimi préavnimi

vedpisy Unie, pokud se vatahuji 7. V souladu s nésledujicimi normami a pokyny 8. Jménolnazev a adresa vyrobce 9. Organ LNE ¢. 0071 proved!
certfikaci modul D (shoda s typem zaloZend na zabezpecovéni kvality vyrobniho procesu) pod cislem

1. EU-OVERENSSTEMMELSESERKLARING 2. Enhedstype / produkt, Erkieringens genstand 3. Type 4. Teknologi 5. Nummer pa EF-

udstedes pa fabrikantens ansvar. Genstanden for erkleringen, som beskrevet

v et | overenssiemmelse med den relevante EL-hamoniserngslovgring, omiang de finder anvendelse 7.1 overenssiemmelse e

ende standarder o6 velednnger 8. Nawn 0 adiesee. ph. fabrkanieh 5. Corcangsorganet LNE .- 0071 nar foretaget

kva\\tet.sslknngscemﬁcenng modul D, under nummeret
LEL RATSIOON 2. /o tip 4. Tehnoloogia 5. ELi tuubihindamistdendi nr 6. Kéesolev
vastavusdeklaratsioon on valia antud tootia P Eelkireldatud Gekiareesian 1o0d6 o Kooskdins asjaomaste lidu_uhtiustatud
Kooskdlas Ja suunistega 8. Tootja nimija aadress 9. Sis teavitatud asutus LNE

n°0071 teostas moodul D kvaliteedi tagamise sertifikaat ja andis valja toendi

L annoz szopaanmz EE 2. Tomog ouaxeurs | mpolé 210505 s djwons 3. Timos & Tegvoloyia 5 A, mooron o) eftroons EE
Bhuon oudpauons exiecra ue aordcorn mswq Jou Kaagrcugon O oTOX0C M SMwOTS T TEppUGETE
Mg o oo 71 Oy vk YOOBECHa VMV, B £papucdovia 7. Ziupuwva e ra apais nbovma
COmYOUS B, Ovetia ot HeCBUvGT 100 KGomoaoT . & opyavicog LNE Ap. 0071 mavsaronoings rov Eeryo v v GGG GG ¢ ToomIas
‘motomoinon mg evérra D pe apifue
1. IZJAVA EU-a O SUKLADNOSTI 2. Tip uredaja / proizvoda, Predmet izjave 3. Vrsta 4. Tehnologija 5. Broj potvrde EU o ispitivanju tipa 6. Za
izdavanie ove izjave EU-a o sukladnosti odgovoran je samo proizvodac. Predmet gore opisane iziave u sklad je s mjerodavnim zakonodavstvom
7. U skiad 9. Prijaviien

tjelo LNE n°0071 provelo je modul D potvrda o kvalieti izdalo potvrdu

1. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA UE 2. Tipo di apparecchio/ prodot, oggeto della dichiaazione 3. Tpo . Tecnolagia § e del ceifcato
di esa i tipo 6. La presente dichiarazione i conformita ¢ riasciata sotto la responsabilta esclusiva del fabbricante. L'oggetto d
dichiarazione di cui sopra é conforme alla pertinente oometa df armonssssions def o purché valgano 7. In conformita con le seguer
Normative e Linee Guida 8. Razotgja nosaukums un adrese 9. Lorganismo LNE n°0071 ha effettuato la certficazione modulo D di assicurazione
qualita con il n*

1. ES ATBILSTIBAS DEKLARACIJA 2. lerices tipu / produkte, Deklardcijas prieksmets 3. Tips 4. Tehnologija 5. ES tipa pérbaudes sertiikéta Nr. 6.
Si atbilstibas dek!arécys ir izdota vremg: uz razotéja atbildibu. lepriek$ apraksiitais deklaracijas priekSmets atbilst attiecigajam Savienibas
7. Atbilst $adiem standartiem un vadiinijam 8. RaZotéja nosaukums un adrese 9. Pinvarota
ostéde LNE n0071 i volkusi D modula kalltes nocrosindSanas sertikéci un zsniegusi sorikatu

1. ES ATITIKTIES DEKLARACIJA 2. P gan 3.Tipas T 2

6. S atites dekiaracja 5cuota gamintoju prsiman oy atsakomyoe Pirmiau aprasytas nek!alacl/os objektas atiinka susijusius derinamuosius
Jovy 8. Pavadinimas ir adresas gamintojo 9. Notifikuotoji staiga LNE n*0071

atiko D modulio kokybés uztkrinimo orkavimas o oot sorikats,

1. EU-MEGFELELOSEG! NYILATKOZAT 2. Eszkoz tipusahtermék, a nyilatkozat targya 3. Tipus 4. Makidési elv 5. EU-tipusvizsgalati tandsitvany
széma 6. Ext o meglollSséqi nyiatkozaio o gya Kizdrtiagos llelGssége melet ed . A font fsmarettt ylatkozat tirya megieel a
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Diehl Metering GmbH
Industriestrasse 13

91522 Ansbach

Phone: +49 981 1806-0
Fax: +49 981 1806-615
info-dmde@diehl.com
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